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LEGENDA:
RG - istniejąca rozdzielnica główna rozbudowywana

- oprawa oświetleniowa LED 26W 3900Lm IP20 
  wyposażona w dyfuzor plx matowy, temp. barwowa 4000K
  oprawa wpuszczana w strop podwieszony

- awaryjna oprawa oświetleniowa LED 2W 240Lm z modułem 1-godz. autotest,

UWAGI:
1. Projektowane oprawy oświetleniowe,  za wyjątkiem pom. WC, należy zasilić z projektowanej
    rozbudowy rozdzielnicy RG.
2. W pomieszczeniu archiwum przewody należy prowadzić nt. w listwach PCV bezhalogenowych
3. W pomieszczeniu WC oprawy oświetleniowe należy zasilić z istniejącego obwodu przewodem

- 1-bieg. łącznik oświetlenia pt. 10A 230V IP20

  optyka ogólna, IP20, oprawa wpuszczana w strop 
AW1

A1

- oprawa oświetleniowa LED 43W 6500Lm IP20 
  wyposażona w dyfuzor plx matowy, temp. barwowa 4000K
  oprawa wpuszczana w strop podwieszony

A2

- oprawa oświetleniowa LED 28W 4400Lm IP20 
  wyposażona w dyfuzor plx matowy, temp. barwowa 4000K
  oprawa instalowana nastropowo

B1

- oprawa oświetleniowa LED 13W 2000Lm IP44 
  oprawa typu plafon, temp. barwowa 4000K
  oprawa instalowana nastropowo

C1

- oprawa oświetleniowa LED 14W 2200Lm IP44 
  temp. barwowa 4000K, oprawa instalowana nad lustrem

D1

- awaryjna oprawa oświetleniowa LED 2W 240Lm z modułem 1-godz. autotest,
  optyka ogólna, IP20/IP44, oprawa instalowana nastropowo 

AW2

- awaryjna oprawa oświetleniowa LED 2W 240Lm z modułem 1-godz. autotest,
  optyka korytarzowa, IP20, oprawa wpuszczana w strop

AW3

- 1-bieg. łącznik oświetlenia pt. 10A 230V IP44

- 2-bieg. łącznik oświetlenia pt. 10A 230V IP20

- 1-bieg. łącznik oświetlenia "schodowy" pt. 10A 230V IP20

    YDYżo 3x1,5 mm2 instalowanym podtynkowo.
4. Łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 130cm nad posadzką

- podświetlany znak bezpieczeństwa LED 1W z modułem 1-godz. autotest,
  IP20, oprawa wpuszczana w strop

N
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RZUT INSTALACJI OŚWIETLENIA
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