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Wytyczne materiatowe.

Materiaty, na ktérych oparto projekt budowlany stanowig minimalne wymagania techniczne

i funkcjonalne, ktére muszg by¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow,
rozwigzn konstrukcyjnych oraz technicznych o rownowaznych parametrach nie gorszych niz
zastosowane w projekcie.

Niniejsza dokumentacja zastata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw
graficznych i opisowych. W razie wystgpienia watpliwosci dotyczacych zgodnosci oznaczen na
rysunkach z danymi zawartymi w czesci opisowej o rozstrzygniecie nalezy zwrdci¢ sie do projektantéw.
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe atesty

i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownmictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér
poszczegoéinych robot budowlanych.

W przypadku braku takich przepiséw, roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami

i standardami warunkéw wykonania, transportu i montazu, jakimi postuguje si¢ producent danego
wyrobu. Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem i montazem elementéw jest zobowigzany
do sprawdzenia ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie
zauwazone niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy zgtasza¢ projektantowi. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek materiatéw wykonczeniowych
przed ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych i materiatowych inne od
ujetych w projekcie musza zosta¢ opisane przez wykonawce (ew. nalezy wykona¢ odpowiednie rys.
warsztatowe) oraz zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Autor projektu nie moze odpowiadaé
za wady ukryte, ktére nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie opracowywania projektu. W przypadku
watpliwosci czy niejasnosci dotyczgcych projektu nalezy zwrécié sie o ich wyjasnienie i dodatkowe
informacje do autora niniejszego opracowania.

Prace powinny zosta¢ zakonczone dokumentacjg powykonawcza, fotograficzng i opisowa,

UWAGA:
- Glazure nalezy uktada¢ petnymi ptytkami od gory. Docinki wykonywaé od posadzki.

OZNACZENIA:
Sciany istniejgce
Sciany / elementy wyburzane

$ciany nowoprojektowane, g-k
2xgk C75+ wetha mineralna

elementy projektowane
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UWAGA!
Wszelkie prawa zastrezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego czgsci, bez wyraznego upowaznienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)
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