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REMONTU POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH 

PROJEKT BUDOWLANY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 174 W DZIELNICY

WESOŁA M.ST. WARSZAWY 

DLA DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

PLAC WOJSKA POLSKIEGO 28 05-075 WARSZAWA
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RZUT PARTERU - POSADZKI

płytka gresowa 30x30 jasno szare RAL7035 

Spoina: 2,0 mm, 

wylewka na rzędnej -15mm

A= 15,64 m2

OZNACZENIA:

gres

5,17 m2

9,33 m

7,57 m2

11,40 m

2,90 m2

7,92 m

glazur h=1,9m

cokół h=10cm l= 13,05mb

wykładzina Tarkett antystatyczna w kolorze beżowym

 RAL 1001 , zgrzewana

wylewka na rzędnej - 5mm

A= 12,05 m2

cokół wysokości 10cm dł. 17,48m =1,75 m2

wykładzina Tarkett antystatyczna w kolorze kremowo szarym

RAL 9001 , zgrzewana

wylewka na rzędnej - 5mm

A= 50,48 m2

cokół wysokości 10cm dł. 50,1m =5,01 m2

19,37 m2

19,46 m

15,80 m2

16,90 m

15,31 m2

16,71 m

wykładzina Tarkett istniejąca

dodać cokół z MDF , szary na projektowanej

ścianie.

cokół wysokości 10cm dł. 5,21m 

 Miejsce rozpoczęcia układania płytek

gresowych 

38,78 m2

obwód posadzki

38,78 m

powierzchnia posadzki

KOLOR ŚCIAN W POMIESZCZENIU

RAL 1015

RAL 9016

RAL 9001

RAL 1015

RAL 1015

RAL 1015

RAL 9016

Opracowała:            inż. arch. Iwona Krawiec

 Uwaga : połączenia pomiędzy różnymi posadzkami

wykończyć listwami aluminiowymi , budowlanymi , typu L

12,05 m2

22,48 m


