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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) - tekst jednolity :
oSwiadczam

ze projekt budowlany remontu pomieszczen przeznaczonych dla dzielnicowego Biura
Finansow Oswiaty w budynku Szkoty Podstawowej nr 174 w Dzielnicy Wesota m. st.
Warszawy plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa Wesota.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzy techniczne;.

Projektowal:

mgr inz. arch. Piotr Krawiec
upr. Bud. Nr MA/062/13
spec. architektoniczna

mgr inz. Grzegorz Andrych
upr. Bud. Nr MAZ/0520/PWOS/10
spec. inst. sanitarne

mgr inz. Konrad Drogomirecki

upr. Bud. Nr MAZ/0140/POOE/08
spec. inst. elektryczne

20.09.2020 r.



1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest remont pomieszczen przeznaczonych dla dzielnicowego Biura
Finansow Oswiaty w budynku Szkoty Podstawowej nr 174 w Dzielnicy Wesota m. st.
Warszawy plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa Wesota.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie :

- wytyczne inwestora i otrzymana koncepcja
- umowa nr 24/2020 z dnia 15.09.2020 r.

- ogledzin obiektu in situ

- przeprowadzone] inwentaryzacji

- obowigzujacych norm i przepisow

3. LOKALIZACJA

Budynek w ktérym znajduje si¢ pomieszczenie przeznaczone do remontu, bgdace
przedmiotem opracowania, znajduje si¢ w Warszawie, dzielnica Wesola, plac Wojska
Polskiego 28, na dzialce nr 1/1 w obrebie 8-01-01.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje remont pomieszczenia, przeznaczonych dla dzielnicowego
Biura Finanséw Oswiaty Dzielnicy Wesota m. st. Warszawy , a znajdujace si¢ budynku Szkoty
Podstawowej nr 174.

Inwentaryzacja
W ramach opracowania wykonano dla potrzeb projektowych inwentaryzacj¢ budowlang .

5. INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU.

Budynek Szkoty Postawowej nr 174 w ktérym znajduja sie pomieszczenia pzeznaczone do
remontu to parterowy budyne, nie podpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej, typowy z paneli
drewnianych.

Budynek wybudowany zostat w latach 80 XX wieku.

Budynek jest w stanie technicznym dobrym . Prace remontowe wynikaja z koniecznosci
dostosowania istniejacych pomieszczen do potrzeb Biura Finansoéw Oswiaty Dzielnicy Wesota.

6. OPIS STANU TECHNICZNEGO ZACHOWANIA POMIESZCZEN

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajduja si¢ w pétnocnej czesci srodkowego skrzydta
budynku.

Obecnie w pomieszczeniu 1 i 2 brak jest wyposazenia i przygotowane sa do prac
remontowych, pozostate pomieszczenia s3g w uzytkowaniu.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym i posiada nastgpujace instalacje: elektryczng ,
wodociggowa , centralnego ogrzewania (co), sie¢ internetowa, kanalizacje i klimatyzacje.

W ramach prowadzonych prac wykonany bedzie podzial pokoju biurowego na 3 mniejsze i



korytarz. Z drugiego pokoju wydzielone zostanie archiwum i korytarz. Z pomieszczenia do
spotkan wydzielone zostanie pomieszczenie socjalne a pom. Socjalne zmienione na wc dla
pracownikéw, dostosowane do 0sob niepetnosprawnych.

Zaprojektowano  czgsciowa wymiang posadzek , zamontowane drzwi, naprawione i
pomalowanie S$ciany oraz sufit w archiwum. Dodany bedzie na projektowanym korytarzu sufit
podwieszony.

W oknach, zamontowane zostang nawietrzniki higrosterowane oraz w $wietle skrzydet rolety
(pom. 1) i w pozostatych oknach zaluzje..

Przeprowadzona zostanie wymiana instalacji elektrycznej i o$wietlenia, dodane nowe obwody
zasilajace komputery i sie¢ IT.

Ocena zachowania:

- konstrukcja §cian zewngtrznych i wewngtrznych — panelowe, drewniane, systemowe ,
izolowane termicznie i obudowane od wewnatrz plyta g-k. — stan dobry

- Catos¢ powierzchni wewnetrznych $cian i sufitu pomalowana farbami emulsyjnymi.

- Na $cianach i suficie widoczne sg drobne zarysowania wyprawy tynkarskiej.

- Stolarka drzwiowa — stan dobry ,

- stolarka okienna — okna PCV, po wymianie — stan dobry

- posadzka typu tarkett - ze wzgledu na wymagania technologiczne, musi by¢ wymieniona w
pom. Socjalnym i sanitariacie na ptytki gresowe , oraz w pom. biurowych 1, 3, 4 ze wzgledu na
rozbierane i budowane $cianki dziatlowe.

Kolorystyka:
— Sciany i sufity sa pomalowane na roézne kolory.

7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego remontu planuje si¢ przeprowadzenie wymienionych nizej prac:
- rozebranie posadzki z tarkettu 50,48 m?

- rozebranie ptytek gresowych z posadzki i glazury w pomieszczeniu socjalnym

- demontaz drzwi na korytarzu z rozbidrka czesci $cianek dziatlowych i do projektowanego
sanitariatu

- demontaz okna w projektowanym pomieszczeni socjalnym

- demontaz obudowy grzejnikéw w Sali nr 1

- wykonanie przej$cia w Scianie z montazem nadproza z dwoch belek drewnianych 50x100 mm
- zabudowa $wietlikow ptyta g-k ognioodporna

- Wykonanie nowych $cianek dzialowych z ptyt g-k, gr. 12 cm

- wykonanie nowych posadzek z tarkettu

- zabudowa

- montaz cokotéw z MDF-u przy projektowanych $ciankach dziatowych w pom. 21 7

- demontaz i powtérny montaz czesci sufitow podwieszonych

- utozenie glazury w sanitariacie i pom. Socjalnym

- dostosowanie instalacji wod- kan do zmian w uktadzie pomieszczen.

- reperacje tynkéw i malowanie $cian farbg lateksowa

- reperacje tynkéw i malowanie sufitu farbg lateksowa w kolorze biatym - archiwum

- montaz osprzgtu sanitarnego i wyposazenia dodatkowego

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w sanitariacie

- montaz kratek przewatowych i nawietrznikow okiennych



- montaz drzwi wejsciowych do pomieszczen
- wymiana osprzgtu elektrycznego: gniazd, przelacznikow i opraw o$wietleniowych.
- gniazda sieci komputerowej zamontowac na listwie instalacyjnej na wysokosci 90 ¢cm nad
posadzka.
- szyby w oknach — zamontowac rolety i zaluzje — wg. Rys. 4
Warunki ogolne wykonywania robét :
— Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszelkie
niescistosci ze stanem istniejagcym zglasza¢ Inwestorowi i Projektantowi.
— Prace nalezy wykonywac¢ pod kierownictwem lub nadzorem osoby odpowiednie
uprawnienia budowlane.
— Przy pracach budowlanych nalezy zatrudni¢ osoby dysponujace odpowiednim
doswiadczeniem (kwalifikacjami) i uprawnieniami (wolno zatrudnia¢ wytacznie te
osoby, ktore sa dopuszczone do nich $wiadectwem lekarskim i zostaty przeszkolone w
zakresie zalecen BHP).
—  Wszelkie prace winny w jak najmniejszym stopniu ogranicza¢ lub utrudniac¢
funkcjonowanie urzgdu
— Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie udokumentowa¢ prawidlowos¢
wykonywanych prac iich zgodnos¢ z obowigzujagcymi normami.
— Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania moga by¢ wylacznie od jednego
systemodawcy i posiada¢ aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego
Zaktadu Higieny, dopuszczajace do stosowania w tego rodzaju budownictwie.

Wytyczne materialowe

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywac¢ materialdow o najwyzszych
parametrach technicznych i najlepszej jakosci, odpowiadajacych potrzebom standardu
wykonczenia pomieszczen do uzytku publicznego.
Wszystkie materiaty uzywane do wykonczenia obiektu musza posiadac atesty dopuszczajace ich
stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej
Przewiduje si¢ stosowanie materiatow wykonczeniowych niepalnych lub co najmniej trudno
zapalnych, posiadajacych atesty upowaznionych polskich instytucji.

OPIS KONSTRUKCJI I ELEMENTOW WYKONCZENIA:

- Sciany dzialowe - grubosci 12 cm z ptyt 2 x g-k na ruszcie systemowym C75 z wypelnieniem
welng mineralng. Plyty g-k ognioodporne grubosci 12,5 mm.

W $ciance dziatowej wydzielajacej archiwum nalezy dodatkowo pomigdzy plytami od strony
korytarza a konstrukcja nosng blach¢ ocynkowang grubosci 0,5 mm.

- Jednostronne zabudowy do montazu urzadzen sanitarnych:

- Stelaz 7,5 cm : Konstrukcja z profili systemowych , ocynkowanych, mocowanych do podtoza

(podwaliny) stropu konstrukcyjnego: Stelaz pojedynczy , stupki C75 w rozstawie max 60 cm ,

dostosowane do miejsca montazu: stelaz izolowany od podtoza przektadkami akustycznymi,

wraz z lacznikami — uchwytami stabilizujacymi taczacymi $cianke wykonane S$cisle wg.

Rozwigzan systemowych, z zastosowaniem przektadek akustycznych.

Uwaga profile pionowe nalezy usztywni¢ mocowaniem do $ciany lub spigciem pomig¢dzy

zabudowaniami co 120 cm w pionie .

— oktadziny — 1,2 cm : pojedyncza ptyta gipsowo — kartonowa, mocowana fizycznie do stelaza
na petnej wysokosci obudowy. Zlacza ptyt wzmocnione i wykonczone zgodnie z technologia.

— Sufit podwieszony — modutowy, systemowy z paneli z welny mineralnej, prasowanej w



kolorze bialym, panele demontowalne 60 x 60 cm klasy ogniowej A2-s1 d, podwieszany i
mocowany mechanicznie do konstrukcji na wieszakach systemowych o regulowanej dlugosci ,
ruszt w kolorze biatym. W pomieszczeniach mokrych , odporny na wilgo¢.

- Tynki - Scianki wykonczyé gladzia gipsowa.

—nadproza — z podwdjnych belek drewnianych 50x100 mm wspartych na istniejacych
stupkach lub taczonych do stupkéw za pomoca tacznikow stalowych budowlanyvh, katowych.

- stolarka drzwiowa- wewngtrzna — drewniana wg rysunkow.

- Drzwi wewnatrz pelne ptycinowe, fornir naturalny, debowy. Drzwi wyposazyé w zamki typy
Yale. Klamka ECO SCHULE U-Form na rozetach , stal nierdzewna. OS$cieznice metalowe
obejmujace , regulowane, w kolorze dgbowym . Drzwi f-my Porta Iub réwnowazne.

- Drzwi do archiwum stalowe antywlamaniowe , RC4 foliowane folig PCV w kolorze

debowym.

- Drzwi wewnatrz pelne ptycinowe, przesuwne, dwu skrzydlowe, fornir naturalny, dgbowy.
Drzwi wyposazy¢ w zamki typy Yale. Klamka ECO SCHULE U-Form na rozetach , stal
nierdzewna. 1 zamek typu Yale lub réwowazne.

Oscieznice obejmujace , regulowane, w kolorze debowym . Drzwi f-my np. firmy Invado lub
rOwnowazne
Zamontowac odboje przy wszystkich drzwiach.

—- Glazura - Na $cianach WC nalezy utozy¢ glazurg 30x60 koloru biato szarego (RAL 9003)

- poziomo cm z polyskiem na wysoko$¢ -2,64m . Fuga o szerokosci 2mm f-my Sopro kolor 15
(jasno szara).

Ptytki utozy¢ zgodnie z rysunkiem nr 8

Identyczne ptytki utozy¢ w pomieszczeniu socjalnym, na dwoch scianach , na wysokosc 1,9m.

Plytki glazury uktada¢ od gory , tak by ptytki ciete znajdowaly si¢ przy podtodze.

—Podlogi — posadzki nalezy wykona¢ wg. Rysunku posadzek.

—Na styku taczenia posadzek z réznych materialéw nalezy zastosowaé listwy aluminowe
(naroznik budowlany L).

— Wysokos$¢ cokolow z gresu 10cm.

—. Fuga grubosci 2 mm w kolorze plytek.

— Plytki gresowe - antyposlizgowe, do pomieszczen uzytecznosci publicznej klasy R10, o
wymiarach 30,0x30,0 cm i utlozonymi wg. rysunku o szerokos$ci 2mm .

—W pokojach nalezy potozy¢ podlogi z wyktadziny PCV zgrzewanej typu Tarkett ,
antystatyczng w kolorze wybranym w nadzorze autorskim do akceptacji Inwestora np. np.
Gamrat "Rondo 42" 2,0mm lub réwnowazng. Wykona¢ cokoty wys. 10 cm poprzez
wywinigcie wyktadziny na $cian¢ i wyoblenie styku $ciany z posadzka.

— W pomieszczeniach gdzie pozostaje istniejaca wyktadzina typu Tarkett a ktore beda dzielone
sciankg dziatowa nalezy przy projektowanej Scianie zamontowac cokoty z MDF o wysokosci
10 cm I w kolorze posadzki.

—malowanie —

—farbami emulsyjnymi lateksowymi odpornymi na zmywanie- sufity - na kolor bialy — RAL
9016

— farbami lateksowymi , zmywalnymi. — wg kolorystyki umieszczonej na rysunkach.

Wyposazenie sanitarne i socjalne -

- miska ustgpowa — typu zawieszanego, na stelazu podtynkowym, z deskg sedesowg z
duraplastu, a przycisk spustowy chromowany.

- umywalka dla os6b niepetnosprawnych, bateria — umywalkowa , stojaca z dtuga wylewka ,



syfon schowany w $ciang .

- zlewozmywak , nierdzewny, jednokomorowy z ociekaczem

- uchwyty nascienne, podnoszone dla 0os6b niepetnosprawnych o dtugosci 70cm
- uchwyt staly nascienny dla oséb niepelnosprawnych o dtugosci 60cm

Wyposazenie dodatkowe - pojemniki na mydto wiszacy, pojemnik na rgczniki papierowe , na
papier toaletowy ze stali nierdzewnej, przeznaczone do stosowania w budynkach uzytecznos$ci
publicznej o duzej intensywnosci uzytkowania. zawieszane na $cianach oraz lustro ruchome
Nad lustrem nalezy umiesci¢ kinkiet.

Obszar oddzialywania inwestycji .

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). projektowany
remont nie jest zaliczany jest do przedsiewzig¢ znaczaco ani mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko .

Zgodnie z wykonang analizg oddziatywania projektowanych prac remontowych, ze
szczegblnym uwzglednieniem przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami) :

stwierdzono ze obszar oddzialywania inwestycji NIE wykracza poza obszar budynku.

8. INSTALACJE
— INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilenie w wode¢
Zrédtem wody dla budynku jest istniejace przytacze wodne z wodociagu miejskiego.

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wody zimnej z rur BOR Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 firmy Wavin.
Przewody prowadzone bgda and sufitem podwieszonym i bruzdach $ciennych.

Przewody zimnej wody, aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody nalezy zaizolowa¢ otuling ze
spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubo$ci min. 9 mm.

Instalacja cieplej wody
Projektowana instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej z rur BOR Plus STABI PN 16 z
polipropylenu typ 3 z wktadka z foli aluminiowej firmy Wavin.
Przewody cieptej wody zalezy zaizolowac¢ otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z
zamkiem zatrzaskowym grubosci :
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — izolacja gr. 20 mm
od 22 do 35 mm - izolacja gr. 30 mm
od 35 mm do 100 mm — izolacja gr. réwna $rednicy rury

od 100 mm — izolacja gr. 100 mm

Przewody prowadzone beda w bruzdach sciennych i pod posadzka, a piony po $cianach.

Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych .
Kanalizacj¢ odprowadzajacg z sanitariatu nalezy podlaczy¢ do rurociggu biegnacego w
sasiednim pomieszczeniu, tazience. Przed rozpoczgciem nalezy zlokalizowac¢ przebieg



rurociagu.

Kanalizacja sanitarna pod osadzka wykonana bedzie z rur kielichowych PVC-U z uszczelka
klasy S.. Podejscia do przyborow beda wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym,
Projektowane instalacje w sanitariacie nalezy wyposazy¢ w napowietrzacz typu Durgo 50.
Scieki sanitarne ze zlewu w pomieszczeniu socjalnym beda usuwane za pomoca pompy do
przepompowania §ciekow typu SANISPEED umieszczonej pod zlewem.

Odptyw do istniejacego odptywu w pomieszczeniu nr 5 wykonany bedzie rurg PE 40x2,4.

Warunki wykonania i odbioru

Instalacja wody bytowej

Przewody rozdzielcze prowadzone w warstwach posadzki, po $cianach oraz w bruzdach
$ciennych wykonane zostang z rur z polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, laczonych przez
zgrzewanie w systemie Wavin. Przewody cieplej wody oraz cyrkulacji wykonane zostang z
polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin.
Minimalne przykrycie rur warstwa betonu przy prowadzeniu w posadzce i bruzdach $ciennych
wynosi min 4 cm. Jedynie dla rur o $rednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach $ciennych
dopuszcza si¢ przykrycie warstwa zaprawy min 3 cm. Przy prowadzeniu rur w bruzdach
sciennych, rury uktada¢ w izolacji, owija¢ folig lub tektura, z uwagi na trudnos¢ catkowitego
wypehienia bruzdy zaprawa i mozliwos$¢ uszkodzenia §cianki rury podczas jej przemieszczania
spowodowanego rozszerzalnoscia cieplng materiatu.

Wszystkie rurociagi przed zalaniem betonem zamocowac¢ do podtoza lub $ciany tak, aby nie
ulegty przesunigciu lub wyptynigciu podczas przykrywania wylewka lub tynkiem.

Przejscia rurociggow przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Instalacje zabezpieczy¢ termicznie izolacja o grubosciach podanych na schemacie:

- Przewody stalowe ze spienionego polietylenu typ Thermaflex pianki

- Przewody PP-3 izolacja ze spienionego polietylenu typ Thermaflex.

Jako armature odcinajacg instalacji stosowa¢ zawory kulowe (min PN10, tmax=11001C z
gwintem wewnetrznym), po zastosowaniu ksztaltek przejsciowych. Rozprowadzenie instalacji
wody kryte w posadzce i $cianach, bezposrednio do odbiornikow.

Nalezy przeprowadzi¢ proby cisnienia wykonanych instalacji, wstgpna, zasadniczg i koncowa
na ci$nienie w instalacji (ok. 1.0 MPa).

Dla proby wstepnej czynnos¢ podnoszenia ci$nienia wykona¢ 2 razy w okresie 30 min.
odpowiednio co 10 min. Po czasie 30 min. ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ o wiecej niz

0.06 MPa i nie moze wystapi¢ zaden przeciek.

Probe glowna przeprowadza sie po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ci$nienia nie
moze by¢ wigkszy niz 0.02 MPa.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa polegajaca na
wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min cis$nienia 1.0 1 0.1 MPa. W Zadnym miejscu instalacji nie
moze wystapi¢ nieszczelnosc.

Instalacja kanalizacji

Instalacje wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow rur.

Piony i podtaczenia do urzadzen wykonac z rur z PVC taczonych za pomoca uszczelki
wargowej, male $rednice z rur HT/PP w kolorze bialym. W dolnych cz¢éciach pionow, przed
odejsciem w poziom nalezy wykonac rewizje.



Przewody PVC nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm,
mocowanych pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodoéw poziomych
WYnosi:

Srednica zewn. [mm] 5000110 >110

Odlegtosci [m] 1,0 1,25

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub $ciang pomigdzy powierzchnig rur, a
otworem w przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Wyjscia przewoddw przez $ciany i stropy zewngtrzne uszczelni¢ przeciwwilgociowo, przy
wyjsciach przewodow z budynku do gruntu zastosowac przejs$cia gazoszczelne.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelnos¢, poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Wykopy pod kanal przykanalika wykonywac jako wasko przestrzenne szalowane obudowa
systemowa. W czasie wykonywania wykopu nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu. Na
calej dtugosci wykopu urobek sktadowa¢ obok wykonywanego kanalu. Dno wykopu powinno
by¢ wyrdéwnane i oczyszczone z kamieni. Podloze rury nalezy wykona¢ z jednorodnej podsypki
z piasku $rednioziarnistego zaggszczonego do 1s>0,95, grubos$¢ podsypki 15 cm, maksymalny
wymiar kruszywa < 20 mm. Obsypka wokoét rury powinna by¢ zaggszczona warstwami, co 10
cm, szczegolnie starannie na bokach, aby zapewni¢ rdwnomierne parcie na obwodzie rury.
Zageszczanie gruntu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonac recznie, ubijanie Is >
0,95. Powyzej 30 cm zageszczanie mechaniczne warstwami o grubosci 30 cm s > 0,95.
Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U klasy S, potaczenia kielichowe na gumowa uszczelke
wargowg oraz studzienke firmy Wavin montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- OPIS WENTYLACIJI

Budynek posiada w czesci pomieszczen wentylacje mechaniczng wywiewng. Nawiew powietrza
zapewniony bedzie dzieki nawietrznikom okiennym o wydajnosci30 m3/ h, higrosterowanym,
w ilosciach okreslonych na rysunku.

Wywiew zapewniony bedzie przez istniejaca instalacje wywiewna. Tranzyt powietrza przez
pomieszczena odbywac sie bedzie dzigki projektowanym kratka przewatowym.

Pomieszczenie sanitarne bedzie posiada¢ wentylacje mechaniczng wywiewnga sktadajaca si¢ z
wentylatora kanatowego z wytacznikiem czasowym o wydajnosci 60m3/h . Wentylatory

zataczane beda wraz z oswietleniem I podtaczony rurg typu Spiro 100 z wywiewem z sgsiedniej
tazienki.

W pomieszczeniu archiwum nalezy zamontowa¢ dodatkong kratke wywiewng 200x100mm na
istniejagcym kanale wentylacyjnym.

- OPIS INSTALACJI CO

W budynku zainstalowane jest ogrzewanie centralne, typu wodnego z grzejnikami stalowymi,
ptytowymi. Grzejniki wyposazone sa w zawory z gtowica termostatyczna.

Instalacja CO nie bedzie zmianiana.



- INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Opis instalacji elektrycznych dla budynku znajduja si¢ w dalszej czgsci opracowania.

9. ZAGADNIENIA P-POZ

Budynek szkoty podzielony jest obecnie na dwie strefy pozarowe.:
— szkota - kategoria zagrozenia ludzi ZL III
— przedszkole - kategoria zagrozenia ludzi ZL II
Remontowane pomieszczenia znajduja sie w strefie pozarowej szkoty podstawowe;.

Budynek jest zaliczany do budynkéw NISKICH (wysoko$¢ ponizej 12m)

Pomieszczenia w ktorym bedzie przebywac wigcej niz 500s6b — brak
Pomieszczenia zagrozone wybuch — brak.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku— klasa D:
Konstrukcja gtowna — R30

Konstrukcja dachu — -

Strop — REI 30

sciana zewnetrzna -EI 30

Sciany wewnetrzne — -

Pokrycie dachu — RE -

Warunki ewakuacji — Budynek parterowy nie posiada klatki schodowej. Szerokosci drog
ewakuacyjnych w budynku min. 120 cm
Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 120 cm.

Dhugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych ponizej 30m — dla jednego wyjscia.

Oswietlenie awaryjne - wystepuje w ciggach komunikacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne —
zaprojektowano oprawy kierunkowe i oznaczajace wyjscia ewakuacyjne. Oprawy zalaczane sa
przy zaniku napigcia. W oprawach stosowac inwertery o czasie §wiecenia min. lh.

Oznakowanie ewakuacyjne — w projektowany obiekt wyposazony zostanie w podswietlane
znaki ewakuacyjne zgodnie z Polskg Norma.

Wyposazenie w gasnice- na kazde 100m2 jedno jednostka gasnicza o masie 2 kg, proszkowa
do gaszenia pozaréw grupy ABC. Miejsce umieszczenia gasnicy nalezy oznakowac zgonie z PN
i zapewni¢ dostep o szerokosci 1m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - Woda do gaszenia pozaru z
hydrantu ulicznego o minimalnej wydajnosci 101/s

Drogi pozarowe- droga gminna stanowigca dojazd do szkoty oraz plac manewrowy spetnia

wymagania dojazdu pozarowego.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
rob6t przy wykonaniu remontu pomieszczen.
Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

A. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji:
1. Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.



2. wykonanie projektowanych prac budowlanych

3. wykonanie prac remontowych

4. demontaz rusztowan i uporzadkowanie pomieszczenia
5. wymiana posadzki

6. uporzadkowanie pomieszczenia

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastepujace etapy jej realizacji:
— przygotowanie frontu robot 1 zabezpieczenie terenu prac
— montaz rusztowan
— wykonanie prac budowlano- remontowych
— demontaz rusztowan
— wymiana posadzki
— prace instalacyjne

B. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:
- montaz 1 demontaz rusztowan
- prace prowadzone na wysoko$ciach
Dlatego tez niezbedne jest prowadzenie robot pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
z konieczno$cig przestrzegania przepisow BHP

C. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot opisanych w
pkt. B nalezy do obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Pracownicy do prac montazowych instalacje powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i
doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak rowniez potwierdzone
uprawnienia jezeli taki s3 wymagane.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

D. Wskazanie Srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom.
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Plan BIOZ powinien zawierac :
- okreslenie sprzetu ogolnodostepnego (rusztowan), sposob jego uzytkowania, montazu i
kontroli
- okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych przy pracach
niebezpiecznych
- informacje dotyczace rozmieszczenia Srodkdw p. pozarowych , oraz informacje dotyczaca
adresu wilasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych.
- zabezpieczenie obszaru prac przed osobami postronnymi
- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajace atest, montowane zgodnie z instrukcja
producenta i sprawdzone przed rozpoczeciem na nich prac.
- stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, okulary ochronne, ostony



spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy nalezy umie$ci¢ numery telefondw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego

- na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym i oznakowanym miejscu
apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

11. UWAGI KONCOWE
11.1 Prace przy instalacjach nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, w $cistym
porozumieniu z Projektantem , a wszelkie zmiany musza uzyska¢ zgode projektanta.
11.2 Z niniejsza dokumentacja oraz ze Specyfikacja techniczng musi si¢ zapozna¢ Wykonawca
Robot i Inspektor Nadzoru Budowlanego
11.3 Catlos$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnionych
0s0b.
11.4 Wszystkie materiaty i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbedne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.
11.5 Po zakonczeniu etapow prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.
11.6 Prace podlegajace zakryciu nalezy zglasza¢ do odbioru.
11.7 Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i opracowac protokoty
zdawczo — odbiorcze
11.8 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Projektowat :
mgr inz. arch. Piotr Krawiec
upr. Bud. Nr MA/062/13



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS ZAWARTOSCI:

- OPIS TECHNICZNY
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El Rzut instalacji oswietleniowe;j 1:50
E2 Rzut instalacji gniazd wtyczkowych 1:50

E3 Schemat rozbudowy rozdzielnicy RG -



OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla remontowanych pomieszczen przeznaczonych dla Dzielnicowego Biura

Finansow Oswiaty w Szkole Podstawowej nr 174 w dzielnicy Wesota m. st. Warszawy.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt architektoniczny,

e Wytyczne branzowe i Inwestora,

e (Obowiazujace przepisy 1 normy.
3. Usytuowanie i charakterystyka obiektu
Pomieszczenia, dla ktorych projektuje si¢ nowe instalacje sa funkcjonujacymi

pomieszczeniami Szkoly Podstawowe;.

4. Bilans mocy dla czeSci remontowanej

Moc zainstalowana Pi=13,0kW
Moc szczytowa Ps=6,5kW
System sieciowy TN-S

W przypadku przekraczania mocy umownej, nalezy wystapi¢ do rejonowego zaktadu

energetycznego o zwigkszenie mocy przylaczeniowe;.

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Demontaze

Instalacje elektryczne i teletechniczne w przedmiotowych pomieszczeniach podlegaja
demontazowi.

5.2. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Projektowane instalacje elektryczne w obszarze objetym niniejszym opracowaniem
zasilane bgda z nowej sekcji rozbudowanej rozdzielnicy gilownej RG zlokalizowanej w
wiatrotapie. Nowa sekcja rozdzielnicy gtownej RG zasilana bedzie bezposrednio z szyn
istniejacej rozdzielnicy RG. Podtaczenie nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 5x16 mm?.
Przewdd zasilajacy nalezy poprowadzi¢ wewnatrz obudoéw sekcji rozdzielnic. Projektowana

nowa sekcja rozdzielnicy gtownej RG zainstalowana bedzie w obudowie natynkowej pod



istniejaca RG.

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych
porzadkowych, ogdlnego przeznaczenia 1 dedykowanych do =zasilania stanowisk
komputerowych. Obwody gniazd wtyczkowych zasilane beda z rozdzielnicy z nowej sekcji
rozdzielnicy RG przewodami N2XH-J 3x2,5mm® i zabezpieczone beda wylgcznikami
nadpradowymi oraz wylacznikami kombinowanymi z cztonem réznicowopradowym o pradzie
réznicowym 30mA. Gniazdo wtykowe w toalecie nalezy podiaczy¢ do istniejacego obwodu.

Wysoko$¢ montazu gniazd podano na rzucie.

5.3. Instalacja oSwietlenia podstawowego

W  pomieszczeniach zaprojektowano oprawy z zrédlem s$wiatta LED. Oprawy
instalowane beda nastropowo w pomieszczeniu archiwum oraz w toalecie, w pozostatych
pomieszczeniach zainstalowane beda w sufitach podwieszanych. Obwody o$wietleniowe
prowadzone bedg przewodami N2XH-J 3x1,5mm? zabezpieczone beda wylgcznikami
nadpradowymi i réznicowopragdowymi w rozdzielnicy. Laczniki o§wietlenia instalowane beda
na wysokosci 130cm nad posadzka. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na
rysunku E1. Oprawy oswietlenia podstawowego zostaty dobrane tak, aby speinialy wymagania

normatywne w pomieszczeniach w ktorych beda zainstalowane:

- korytarze - 150Lx,
- toaleta - 200Lx,
- pom. socjalne, archiwum - 300Lx,
- pom. biurowe - 500Lx,

5.4. Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zrealizowane bedzie 2z wykorzystaniem
dodatkowych opraw z zrodtem $wiatta LED wyposazonymi w min. 1-godz. moduly awaryjne.
Oprawy awaryjne zainstalowane bgda w pomieszczeniach oswietlonych wylacznie $wiattem
sztucznym oraz na drodze komunikacyjnej. Oprawy awaryjne pozwalaja oswietli¢ droge
ewakuacyjng na poziomie min. 1Lx. Projektowane oprawy awaryjne zasilane beda z tych
samych obwodéw co o$wietlenie podstawowe, lecz z przed tacznikdw oswietlenia.
Zaprojektowane podswietlane znaki bezpieczenstwa pracowaé beda w trybie awaryjno
sieciowym, tzn. ze oprawa bedzie podswietlana zaré6wno podczas obecnosci napigcia
podstawowego jak rowniez podczas braku zasilania obwodzie. Wszystkie oprawy awaryjne i

znaki bezpieczenstwa wyposazone beda w min. 1-godz. moduty awaryjne z funkcjg autotestu.



5.5.  Sie¢ strukturalna LAN i telefoniczna

W remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano nowe punkty dostgpowe sieci
strukturalnej LAN. W pomieszczeniach zainstalowane beda gniazda RJ45 kat. 6A. Gniazda
potaczone beda z gtdwnym punktem dystrybucyjnym PD przewodami UTP LSOH kat. 6A. Dla
rozbudowy instalacji telefonicznej przy stanowiskach pracy zainstalowane bgda gniazd RJ11 i
podtaczone bgda do PD przewodami UTP LSOH kat. 6A. Szafe punktu dystrybucyjnego nalezy
doposazy¢ w patchpanel 1U 24 porty RJ45 kat. 6 oraz w patchpanel 1U 24 porty RJ11 kat. 3 dla
instalacji telefonicznej. Podlaczenia gniazd w patchpanelach do switcha sieci LAN oraz do

centrali telefonicznej nalezy wykona¢ patchcordami.

5.6. Instalacja AV
W pomieszczeniu biurowym nr 1 zaprojektowano instalacjc AV dla podiaczenia

istniejacego rzutnika relokowanego z innego pomieszczenia. Dla podiaczania istniejgcego
rzutnika w pomieszczeniu zaprojektowano zestaw gniazd AV $ciennych oraz nad sufitem
podwieszanym:

— HDMI

— 3x Cinch

— S-Video

- VGA
Gniazda potaczone beda przewodami AV, ktére umozliwig podlaczenie do rzutnika dowolnego
urzadzenia AV. Dodatkowo przy rzutniku zainstalowane bedzie gniazdo sieciowe RJ45, ktore w

przysztosci pozwoli na podiaczenie nowego rzutnika w sie¢ LAN.

5.7.  Trasy kablowe

Gloéwne trasy kablowe prowadzone beda nad sufitem podwieszanym w obszarze
komunikacji. Przewody instalacji elektrycznej i teletechnicznych prowadzone beda w osobnych
korytkach kablowych. W pomieszczeniach przewody prowadzone beda nad sufitem
podwieszonym w rurkach instalacyjnych typu peszel bezhalogenowych. W czgsci bytowej
pomieszczenia przewody prowadzone beda podtynkowo (przewody AV, sieci LAN i
telefonicznej w dodatkowych rurkach ostonowych). W pomieszczeniu archiwum przewody

prowadzone beda natynkowo w listwach instalacyjnych PCV bezhalogenowych.

5.8. Instalacja sygnalizacji pozaru

Pomieszczenie archiwum monitorowane bedzie optyczna czujka dymu zainstalowang na
stropie pomieszczenia. Na korytarzu komunikacyjnym, nad drzwiami zainstalowany bedzie
sygnalizator akustyczno-optyczny. Zaréwno czujka dymu oraz sygnalizator podiaczone beda do

systemu sygnalizacji wlamania i1 napadu jako element dodatkowego zabezpieczenia



pomieszczenia. Projekt systemu sygnalizacji wiamania i napadu zawierajacy takze elementy

sygnalizacji pozaru w pomieszczeniu archiwum bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrong od porazen pragdem elektrycznym stosuje si¢ izolacje robocza
i ochronng kabli, przewodéw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym stosuje si¢: w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomoca wytacznikéw nadmiarowo-pradowych
oraz wylacznikow réznicowopradowych o pradzie roéznicowym AI=30mA. Uktad sieci
zasilajacej TN-S.

Po wykonaniu instalacji nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych
osobom przeszkolonym, posiadajacym wilasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych

urzadzen.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie stosowane przewody, aparaty 1 urzadzenia muszg posiadaé atesty
stosowalno$ci w budownictwie B, przewody elektryczne musza mie¢ izolacj¢ o napigciu
znamionowym 750V. Wszystkie przejscia przewodow przez granice stref pozarowych nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng. Istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu pozostaje bez
zmian. Oprawy awaryjne i znaki bezpieczenstwa musza posiada¢ aktualne certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w systemach ochrony p.poz. wydane przez CNBOP oraz powinny

posiadac certyfikat stato$ci parametrow technicznych.

8. Uwagi koncowe
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiarow:

— pomiary rezystancji izolacji przewodow,

— pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary nat¢zenia oswietlenia podstawowego,

— pomiary natg¢zenia awaryjnego,

— pomiary sieci strukturalnej i telefonicznej

Wszystkie zmiany podczas realizacji robot nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Opracowat:

mgr inz. Konrad Drogomirecki
nr upr. MAZ/0140/POOE/08
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DBFO Dzielnica Wesola B D | A I_ UX

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom 1 pokoj biurowy / Podsumowanie

T285m
540""’“540
540—d/
_—630
630-——/630 Q '\ j
Q 630\6@/
530\_,630/ //

) . 000
0.00 6.76 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 576 282 726 0.490
Podtoga 20 454 259 555 0.571
Sufit 70 143 86 243 0.600
Sciany (4) 50 322 115 1162 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 g bau00 3367 4260  26.0

PLX E 840 / 600X600 (1.000)
W sumie: 20201W sumie: 25560 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.10 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.27 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



DIALux

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DBFO Dzielnica Wesotla

Pom 2 archiwum / Podsumowanie

\ y T3.98m
240
/ / " \
60
360
/
300 / 420 \420
360 450 \ 360 300
{ 420 \
i 3£0 | — |
\ ] 300
420 420
/ 360
360
300 420__420 /
I:I 300
360 /
360___— / st
L L1
) - 7000
0.00 3.84m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:52

Wspo6tczynnik konserwaciji: 0.85

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 348 216 474 0.621
Podtoga 20 268 183 331 0.684
Sufit 70 94 67 120 0.712
Sciany (4) 50 209 80 588 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oSwietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 16 18

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 16 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR=0.25.)

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 3

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
4400 OPAL E 840 (1.000)

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

@ (Lampy) [Im] P [W]
3525 4644  28.0
10576 W sumie: 13932 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.50 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.28 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F .
Strona 2



DBFO Dzielnica Wesola B D | A I_ UX

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom 3 pokoj biurowy / Podsumowanie

\ T2.88m
500
400

400 500 600/"_600

L~
@m/ §9) \\’)

\\\ &)/

7 0.00
0.00 544 m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwacii: 0.85
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 579 324 786 0.560
Podioga 20 450 278 571 0.619
Sufit 70 143 86 241 0.603
Sciany (4) 50 317 111 1137 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 § &EDES900 3367 4260 260

PLX E 840 /600X600 (1.000)
W sumie: 16834W sumie: 21300 130.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.28 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.69 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



DBFO Dzielnica Wesola B D | A I_ UX

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom 4 pokoj biurowy / Podsumowanie

\ \\ T2-80m
600
600/— \ 500 e

//E:zo//m\m;w\\

700 600

700
500 600
\ 700’_—700%700\700

N

) - 70.00
0.00 544 m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wsp6tczynnik konserwacii: 0.85
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eiin / Ei
Ptaszczyzna pracy / 594 304 789 0.511
Podtoga 20 457 286 564 0.626
Sufit 70 142 87 179 0.608
Sciany (4) 50 325 109 939 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 LED6500 5611 7100 430

PLX E 840 /600X600 (1.000)
W sumie: 16834W sumie: 21300 129.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.48 W/m? = 1.43 WW/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.20 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



DBFO Dzielnica Wesola B D | A I_ UX

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom 5 komunikacja / Podsumowanie

T5.80m
\200\.1
~240

240 ‘(')O '2.69
280\ N (j
i 240
280) Y /

4 1.49

L i 1 . 0-00
000 120 524m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwacii: 0.85

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 21 111 287 0.527
Podtoga 20 211 111 292 0.526
Sufit 70 102 44 175 0.427
Sciany (8) 50 190 53 983 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr.  llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyijny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED 3900
1 3 PLXE 840 / 600X600 (1.000) 6T 4200 26.0
W sumie: 10100W sumie: 12780 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.61 W/m? = 3.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.81 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



DBFO Dzielnica Wesotla

300 "3.13m
400\
400
350
350 400 4 \

450 400

400 l \ 350
450
450
350 l 400
450

350

400

350 45
450
400
Ve
\ 400 350 300
-7 0.00
0.00 2.36 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.09.2020

Pom 6 socjalne / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢ montazu: 2.900 m,
Wspo6tczynnik konserwaciji: 0.85

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.

lloé¢  Etykieta

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

(Czynnik korekcyjny)

LED 3900

1 2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.04 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.39 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

PLX E 840 /600X600 (1.000)

E,, [IX]
400
283
111
237

Wartosci Lux, Skala 1:41

Emin [IX] E nax [IX]
266 494
214 330

82 143
89 854

@ (Oprawa) [Im]
3367

W sumie: 6734

@ (Lampy) [Im]
4260

W sumie: 8520

Emin / Em

0.665
0.757
0.736

/

P W]
26.0
52.0

F .
Strona 6



DBFO Dzielnica Wesola B D | A I_ UX

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom 7 pokoj spotkan / Podsumowanie

O T1.98m

450 [,_550

500 550
\/ 600—800—600
50 600
50 600
600
\\ L N / A~
500
550\550_‘_ 550
500 N
/3 450
\ 1

) .~ 0.00
0.00 2.36m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspo6tczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 524 376 625 0.717
Podtoga 20 353 281 399 0.794
Sufit 70 198 139 259 0.699
Sciany (4) 55 350 146 1155 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

3367 4260 26.0
W sumie: 6734 W sumie: 8520 52.0

1 5 LED 3900
PLX E 840 / 600X600 (1.000)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.13 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.67 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



DBFO Dzielnica Wesola B D | A I_ UX

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom 8 toaleta / Podsumowanie
T279m
/240 240
240
N 30030 300
oo™
60~360
300 / 7360
( 360
300 360
\ 360
300 *360-360 s
~ 0.70
300
240
180 5
L 1 i B 000
0.00 1.22 1.94m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.85 Wartosci Lux, Skala 1:36
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 290 172 422 0.592
Podtoga 20 229 162 286 0.707
Sufit 70 104 67 153 0.641
Sciany (5) 55 199 81 9536 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.500 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 2200 PLX E IP44 24 840 / L-575MM (1.000) 2322 2322 14.0
2 1 LED 2000 PC E IP65 840 (1.000) 1490 2059 13.0

W sumie: 3812 Wsumie: 4381 27.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.22 W/m? = 1.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.17 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



DBFO Dzielnica Wesotla

DIALux

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom 2 archiwum AW / Scena swietina AW / Podsumowanie

3 /——3 54—\354 T3.98m
/4 13 ' \
4 72 AT
4. 72
4.72
413
472
472 }
\ 472 4.13
4.72—4 70" 3.54
\ 413 a. 13/
354———354 ]|
. T 0.00
0.00 384m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m,
Wspo6tczynnik konserwaciji: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:52

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.20 2.35 5.29 0.559
Podtoga 20 4.20 2.35 5.29 0.559
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.78 0.03 6.49 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED - 2W-
1 1 (1.000) 239 239 2.0
W sumie: 239 Wsumie: 239 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 3.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.28 m?)
F .
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



DBFO Dzielnica Wesotla

E DIALux

20.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom 5 komunikacja AW / Scena $wietlna AW / Podsumowanie

T580m
5.28
2)
5.28
6.603.@,
6 | 2.69
5.28
9.24 28 > N
5.28 5.28
\’/7.92 \ -
578" [1.49
3.96
L i 1 __0'00
0.00 1.20 524 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwacii: 0.85
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.44 2.68 9.30 0.493
Podtoga 20 544 2.68 9.30 0.493
Sufit 70 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (8) 50 5.14 0.02 162 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LED - 2W

1 2 (1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
238 238 2.0
Wsumie: 476 Wsumie: 476 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.34 W/m? = 6.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.81 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F .
Strona 10



