
 ściany istniejące

ściany / elementy  wyburzane 

ściany nowoprojektowane, g-k

UWAGA:

- Glazurę należy układać pełnymi płytkami od góry. Docinki wykonywać od posadzki.
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- PROJEKT

RZUT PARTERU

N

OZNACZENIA:

elementy projektowane

gres

glazur h=1,9m

nawietrznik 

30m3/h

nawietrznik 

30m3/h

nawietrznik 

30m3/h

nawietrznik 

30m3/h

nawietrznik 

30m3/h

nawietrznik 

30m3/h

nawietrznik 

30m3/h

2xgk  C75+ wełna mineralna

dodatkowo pomiedzy płyty g-k a stelażem od 

strony korytarza dać blachę stalową 0,5 mm

rolety w świetle skrzydeł 

okiennych, gumowane

żaluzje w świetle skrzydeł 

okiennych,

K1

W1

Uzupełnić obudowę do posadzki

nawietrznik 

30m3/h

obudowa grzejników drewniana

do demontażu

żaluzje w świetle skrzydeł 

okiennych,

obudowa grzejników drewniana

do demontażu

obudowa grzejników drewniana

do demontażu

Wytyczne materiałowe.

Materiały, na których oparto projekt budowlany stanowią minimalne wymagania techniczne

i funkcjonalne, które muszą być spełnione. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów, 

rozwiązń konstrukcyjnych oraz technicznych o równoważnych parametrach nie gorszych niż 

zastosowane w projekcie.

Niniejsza dokumentacja zastała wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów

graficznych i opisowych. W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących zgodności oznaczeń na 

rysunkach z danymi zawartymi w części opisowej o rozstrzygnięcie należy zwrócić się do projektantów.

Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty

i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownmictwie. Roboty budowlane należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór 

poszczególnych robót budowlanych.

W przypadku braku takich przepisów, roboty należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami 

i standardami warunków wykonania, transportu i montażu, jakimi posługuje się producent danego 

wyrobu. Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem i montażem elementów jest zobowiązany

do sprawdzenia ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie

zauważone niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy zgłaszać projektantowi. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji próbek materiałów wykończeniowych 

przed ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwiązań technicznych i materiałowych inne od

ujętych w projekcie muszą  zostać opisane przez wykonawce (ew. należy wykonać odpowiednie rys.

warsztatowe) oraz zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Autor projektu nie może odpowiadać 

za wady ukryte, które nie można było stwierdzić w trakcie opracowywania projektu. W przypadku 

wątpliwości  czy niejasności dotyczących projektu należy zwrócić się o ich wyjaśnienie i dodatkowe 

informacje do autora niniejszego opracowania.

Prace powinny zostać zakończone dokumentacją powykonawczą, fotograficzną i opisową, 

Opracowała:            inż. arch. Iwona Krawiec


